ALTALANOS INFORMACIOK

mantu

ajté-ablak stidio

Mechanikai igénybevételi és klimatikus osztalyozés. Hangcsillapités

Alkalmazott értékelés: MSZ 9386:1993 szabvany szerint

Klimaosztaly definicié : A klimaosztélyba valé besorolas az ajtélapok hygrotermikus terhelhetdségét mutatja meg.
A hygrotermikus terhelés akkor Iép fel, ha egy ajtdlap két oldalan kilonbozéek a
klimatikus viszonyok. llyen tipikus hely a lakas bejarati ajt6é vagy a pincelejarat.

[II. klimaosztaly: A klimaosztaly eléréséhez ALU-farost lezards vagy zartszelvény kereterdsités sziikséges.

Zartszelvény alkalmazasakor az ajtélap max. 5 mm-t réviditheto.
(Padlotomités alkalmazasakor egyaltaldn nem roviditheto)

Meleg oldal Hideg oldal
Klimaosztaly: Homérséklet Rel.paratartalom | Homérséklet | Rel.pdratartalom
l. 23°C 30% 18 °C 50%
II. 23°C 30% 13°C 65%
M. 23 °C 30% 3°C 80%

Igénybevételi osztaly Az igénybevételi osztalyba valé besorolds az ajtélapok mechanikus terhelhetoségét

definicio: mutatja meg. A mechanikus terhelés kiilso és ismétlédd behatasok eredményeképp 1ép fel.
(Pl. kemény utések, csavarasok stb.)
N normal igénybevétel
M kdzepes igénybevétel
S erds igénybevétel
Ajanlas az igénybevételi N lakdsok, lakoterek belso ajtoi

osztadly meghatérozasdhoz: M irodak, kdzépuletek belsé ajtoi
S lakésbejarat, ipari [étesitmények, kérhazak stb.

A kivalasztast a varhato igénybevétel fliggvényében kell elvégezni.
Hanggatlas: MSZ 04-601-1:1988 és DIN 4109 szerint

Definicidk: Rw:  ajtolap hangcsillapitasi tényezdje dB-ben a kornyezo épitdelemek (tok, fal)
befolyasold hatédsa nélkiil laborban (laborérték)

Rw,P Gizemkész ajtéelem hangcsillapitédsi tényezoje dB-ben a kdrnyez6 épitdelemek
befolyasold hatasa nélkillaborban
Rw,R  =Rw,P-5dB (ratartasi tényezo)

A ratartasi tényezo a hangcsillapitas mértékének lehetséges eltérését

veszi figyelembe a vizsgalt elem laborkdriilmények k6zott mért, és az épitési

helyszinen mért értéke kodzott.

R'w: (zemkész ajtéelem hangcsillapitési tényezoje dB-ben a kdrnyezo épitdelemek

befolyasold hatasat figyelembe véve a beépités helyszinén mérve
Hangcsillapitési osztalyok: Megjegyzés:
Az ajtélapok minden hangcsillapitési osztalyban Schall-Ex padlétomitéssel
kertilnek szallitasra. Az SK1 és SK2 osztalyban alkalmazhaté rafutd
padlétomités padldsinnel vagy megfeleld kiiszob is.

SK1  Rw,P=32dB
SK2  Rw,P=38 dB
SK3  Rw,P=42 dB

Felhaszndlasi ajanlas az egyes hangcsillapitasi osztalyokban

SK1 Pl Ajték, melyek folyosokrdl, 1épcsdhazakbol lakéterek eldszobdiban nyilnak.

SK2  PIl. Ajték oktatdsi és eldbadd termekben, hotelekben, szallashelyeken

SK3  PI. Szallodak, gyogyszalldk, tidiilok vendégszobat vagy betegszobat hatarolé ajtok
Beépités: Egy lizemkész ajtoelem szerelése kiilonos gondossagot és a szerelési utasitdsok
pontos betartasat igényli.
Ellenkez0 esetben a laborban mért érték, minusz az 5 dB ratartdsi tényzo értéket nem lehet
elérni az épités helyszinén.
Epitési kovetelmény Az elbirt hangcsillapitési értéket egy hanggatlé elemmel csak akkor lehet biztositani,
ha a hatérolé falak és épiiletszerkezetek megfelelnek a DIN 4109 3. tdbldzatdban leirtaknak.
(A hangcsillapitési érték kb. 15 dB-lal magasabb a kévetelménynél csillapitasi osztalyonként.)

A technikai és funkcionalis ajtok egyedi ajanlat alapjan rendelhetok.

A fa természetes alapanyag, a szin-, és erezetbeli kiilonbségek megengedettek.
A muszaki-, és arvaltoztatas jogat fenntartjuk. 1



Hangcsillapitas. Betorés gatlas.

Hangcsillapitasi értékek
Ajtélap konstrukcios (Rw) ill. laborérték (Rw,P)

TB-WA Rw=22 dB SD 37, EH 45-SD Rw,P=37 dB
TB-RST Rw=25 db SD-T 37 Rw,P=39 dB
TB-RS Rw=28 dB EH 53, EH 59, EH 60 Rw,P=42 dB
TB-VS Rw=32 dB HSD 43, SD 43 Rw,P=43 dB
SD 32, EH 45 Rw,P=32 dB HSD-T 44, SD-T 65 Rw, P=44 dB
SD-T 32 Rw=33 dB

Alkalmazasi ajanlas

Betorés gatldas MSZ EN 1627 szerint (Azonos a MABISZ értékeléssel)

Definicio: A betorés gatlas egy nyilaszard szerkezetnek azon tulajdonsaga, hogy ellenallast fejtsen ki a védett helyiségbe torténd erdsza-
kos behatolas megakadalyozasara. A testi ero és a specifikalt szerszamok igénybevételének hatasara a nyilaszardszerkezet
karosodasa kovetkezik be. Ennek kritériumait egységes eurdpai szabvany rogziti, mely a nyilaszardkat ellenallasi osztalyokba
sorolja. A nyildszar6 akkor szamit betorésgatlonak, ha a zarszerkezet a zarvatartdst biztositja.

Csaladi haz Tarsashaz
Veszélyeztetettség védett védtelen
normal ET1/WK2 ET1/WK2 ET1/WK2
kozepes* ET1/WK2 ET2/WK3 ET1/WK2
magas** ET2/WK3 ET3/WK4 ET2/WK3

* kozepesen védendo értéktargyak
** személyvédelem ill. jelentos értéktargyak

Beépités

Epitési kovetelmény

Egy lizemkész ajtoelem szerelése kiilonds gondossagot és a szerelési utasitasok pontos betartasat igényli.

Az el6irt betorés gatlas hatdst egy betdrés gatld elemmel csak akkor lehet biztositani, ha a hatarolé falak és
épliletszerkezetek megfelelnek a DIN V 18103 1 tabldzatdban leirtaknak.

Falazat DIN 1053 1 rész szerint Vasbeton DIN 1045 szerint
Névleges K6 nyomaésszi- Habarcs osztdly Névleges Szilardsagi
Ellendllasi osztaly vastagsag lardsagi osztaly vastagsag osztaly
ET1/WK2 > 115 mm >12 Il > 100 B15
ET2/WK3 >115mm >12 1. >120 B15
MABISZ besorolas ET1 részleges vagy teljeskérd mechanikai védelem (zarszerkezettdl fliggden)
WK2 teljeskéra mechanikai védelem
Falnyilds-méretek (DIN 18100 szerint)
1. szabvéanymagassig 3. szabvény szélesség
a DIN 18100 szerint 2005 2130
o z a DIN 18100 szerint 1260 1510 1760 2010
falnyilas-magassag
min.-max. (mm) 2000-2015* 2125-2140* falnyilas-szélesség
az ajtélap kiilsé min.-max. (mm) 1250-1290*  1500-1540*  1750-1790*%  2000-2040*
méretei (mm) 1985 2110 az ajtolap kiilsd
2 szabvany szelesseqy méretei (mm) 1235 1485 1735
a DIN 18100 szerint 635 760 885 1010
% . *Lenteam ajanlds, kisebb méret esetén a nyilas bévitése sziikséges
Lenteam ajéanlas
falnyilas-szélesség Véal fal .
min.-max. (mm) 625-645*  750-770*  875-895*  1000-1020* égleges falvastagsag tol-ig (mm)
az ajtélap kiilsd bélésszélesség/falvastagsag a vakolattal egytt -tol/-ig (mm)
méretei (mm) 610 735 860 085 3. éllithatéség (mm) 7595 95115 120140 140160 160-180 180200 200-220 240-260 265-285 285305 325345
*Lenteam ajanlas, kisebb méret esetén a nyilas bovitése sziikséges Tokméret 80, 100 125 ‘145 165 185 205 248 2700 20 330
A fa természetes alapanyag, a szin-, és erezetbeli kiilonbségek megengedettek.
A mUszaki-, és arvaltoztatas jogat fenntartjuk. 2



